Artikelnummer: 83421800 j Bedrukking mogelijk

HB3 kunststof palletbox - 1200 x 1000
mm - 3 palletsledes - grijs
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Prod

Uitwendig (LxBxH)

uct specificaties

1200 x 1000 x 790 mm

Inwendig (LxBxH) 1110 x 905 x 600 mm
Inhoud 620 liter liter
) Gesloten; het onderste deel van de zijwanden en
Zijwanden de hoek- en middenstijlen zijn dubbelwandig
uitgevoerd.
Materiaal HDPE
Artikelnummer 83421800
Gewicht (kg) 43,5 kg

Temperatuurbestendigheid -30°C tot +40°C, kortstondig tot +90°C

Kleur

Bodem

Max. laadcapaciteit / box

Grijs
Sandwichbodem met een gladde onderzijde en
interne ribstructuur. Optioneel te voorzien van 3

geintegreerde versterkingsprofielen voor extra
draagvermogen in palletstellingen (tot 1750 kg)

900 kg kg

Max. stapelbelasting

statisch

5000 kg kg

Max. stapelbelasting

dynamisch
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1900 kg kg

TRANSOPLAST

Improves your Logistics

Eigenschappen

Vervaardigd uit een spuitgiet boven- en onderstuk
die naadlaas aan elkaar worden gelast

Onderste deel met versterkte, aan onderzijde
gesloten palletsledes

Rechte gladde binnenwanden

Stabiele aanbinding van de palletsledes voor extra
sterkte (geschikt voor kantelen met draaikrans)

Dubbelwandige delen boven de inrijdopeningen
fungeren als "stootbuffers" en voorkomen
aanrijdschade

Universeel stapelsysteem die compatibel is met
veel gangbare palletboxen 1200x1000m.

Gladde binnenwanden voor eenvoudig ledigen en
een goede hygiéne.

Functioneert onderhoudsvrij en probleemloos op
alle gangbare interne transportsystemen en is ook
geschikt voor geautomatiseerde magazijnen
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Omschrijving

De nieuwe innovatieve HB3 staat uiteraard voor zowel Hygiéne Box als Heavy Box. In het gebruik is de HB3 gelijk aan een gewone
randstapelbare palletcontainer, maar dan wel uitzonderlijk glad en hygiénisch geconstrueerd. Het naadloze design, de vlakke gladde
binnenwanden en het vrijwel ontbreken van uitwendige verstevigingsribben maakt de HB3 eenvoudig en snel te reinigen; ook
handmatig. De dubbele sandwichbodem is extreem stabiel en voorkomt doorhangen, waardoor de HB3 box een laadcapaciteit heeft
van maar liefst 900 kg. De drie palletsledes zijn aan de onderzijde gesloten middels een massieve slijtlijst van maar liefst 5mm, dus
geen kans op vuilophoping en doorschuren op dit punt. De bouwwijze van de sledes is gelijk aan die van onze veelgeroemde H-
palletserie en kan als referentie dienen voor de sterkte en levensduur van de HB3 op dit vaak kwetsbare punt. Het kantelen van de
box m.b.v. een draaikrans / heftruck is dan ook geen enkel probleem. Kortom de ideale palletbox voor logistieke toepassingen in de
food industrie, de farmacie, de biotechnologie, de chemie en overal waar hoge hygiéne eisen en veiligheidsnormen gelden.

Geschikte accessoires
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