Artikelnummer: 30.632.KO.1-4 J Bedrukking mogelijk

Stembus | Transportbox met
brievenbusklep en slot - 600 x 400 x H
335 mm - grijs | Enkelsluitend slot

Product specificaties Eigenschappen

Uitwendig (LxBxH) 600 x 400 x 335 mm De stembus | transportbox heeft een versterkte

Inwendig (LxBxH) 566 x 366 x 305 mm ruitbodem.

Max. stapelbelasting (kg) 250 kg kg Stembussen | transportboxen zijn stabiel

Inhoud 64 liter liter stapelbaar.
Handgrepen 2 kofferhandgrepen De stembus | transportbox wordt afgesloten met een
Zijwanden Gesloten deksel dat is voorzien van een cilinderslot.
Materiaal PP De stembus | transportbox wordt geleverd met een

. brievenbusklep (inwerpsleuf 280x32 mm - b x h) in
Artikelnummer 30.632.K0.1-4 de deksel.
Gewicht (kg) 4,2 kg

De stembus | transportbox is voorzien van 2 snap-

Temperatuurbestendigheid -20°C tot +80°C schuifsluitingen in de deksel, scharnierversterking

Kleur Grils op beide scharnieren en 2 kofferhandgrepen.
Bodem Gesloten, versterkt De deksel van de stembus | transportbox en de
Kleurcode RAL 7040 brievenbusklep kunnen extra verzegeld worden.
Type slot Enkelsluitend cilinderslot (enkel te openen met

meegeleverde sleutels)
Draagvermogen (kg) 25 kg
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Omschrijving

Kunststof stembus 600 x 400 x H 335 mm met koffergrepen, cilinderslot en brievenbusklep in de deksel. Ideaal als transportbox voor
het vervoer van briefstemmen. De transportbox heeft een inhoud van 64 liter. De stembus wordt afgesloten met een deksel dat is
voorzien van een slot. De deksel heeft in het midden een brievenbusklep met sleuf waardoor de stembiljetten en de stembrieven in de
bus gestoken kunnen worden. De inhoud van de stembus is bereikbaar na ontgrendeling van de scharnierdeksel. De deksel kan
bovendien extra verzegeld worden aan de korte zijden. Het formaat van de sleuf (280x32 mm - b x h) is groot genoeg voor de inname
van stembiljetten (gevouwen circa 70 mm breed) en stembrieven (ongevouwen 162 mm). De stembus is voorzien van een extra
versterkte bodem, twee kofferhandgrepen en scharnierversterkingen voor het scharnierdeksel. De stembussen en transportboxen van
Transoplast zijn stapelbaar en comfortabel te verplaatsen middels de handgrepen aan de korte zijden. Op aanvraag leveren wij de
stembussen met logo en/of tekstbedrukking. Informeer naar de mogelijkheden.

Geschikte accessoires
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52.TR6040.4.E 52.TR6040.4.H 52.TR6040.4.L 2800.510.312 2800.520.312 52.TR6040.4.K

Alternatieve artikelen

W W

30.424.DB.1-1 30.424.DB.1-2 30.642N.KO.1-1 30.642N.KO.1-2 30.632.K0.1-1 30.632.K0.1-2

g

=y
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