Wijdmondvat 10,4 liter
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Product specificaties Eigenschappen
Uitwendig (LxBxH) 236 mm Brede mondvaten zijn geschikt voor stapelen en
Kleur Wit palletiseren.
Handgrepen 4 komhandgrepen aan de dekselrand Met grote vulopening van @ 204 mm.
Materiaal HDPE

. Brede mondvaten zijn lucht-, damp- en
Artikelnummer 14.03.7010 vloeistofdicht dankzij het schroefdeksel met
Gewicht (kg) 0,85 kg rubberen afdichting.

UN-goedgekeurd voor verpakkingsgroepen I, Il en
M.

Omschrijving

Hermetisch sluitend wijdmondvat met de afmetingen @ 274 x H236 mm en een inhoud van 10,4 liter. Het wijdmondvat is uitgerust met
een vulopening van @ 204 mm, vier komhandgrepen aan de dekselrand en een schroefdeksel met rubberen binnenrand. Het vat is
daardoor lucht-, damp- en vloeistofdicht. Geschikt voor toepassing in de levensmiddelenindustrie en in vriesomgevingen. Door UN
keurmerk voor verpakkingsgroep I, Il en lll ook geschikt voor gevaarlijke stoffen. Wijdmondvaten zijn goed stapelbaar en
palletiseerbaar. Ook te gebruiken als waterkluis. Wijdmondvaten zijn ideaal voor gebruik als voerton, voor het bewaren van
diervoeders. Een wijdmondvat met 10,4 liter inhoud is geschikt voor ca. 4 kg diervoer.
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